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электроподвижного состава  для движения 

поездов с установленными нормами массы, 

скоростями и интервалами между ними при 

установленных размерах движения

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки, связи и 

вычислительной техники 

Подключены не менее чем от двух независимых 

источников электроэнергии, при которых переход 

с основной системы электроснабжения на 

резервную или наоборот должен происходить 

автоматически за время не более 1,3 секунды

Аккумуляторный резерв источника электроснабжения 

должен обеспечивать бесперебойную работу устройств 

сигнализации, централизации и блокировки, переездной 

сигнализации в течение не менее 8 часов при условии, что 

основное электропитание не отключалось в предыдущие 36 

часов

Напряжения на 

токоприемнике

Высота подвески контактного провода 

Номинальное напряжение 

переменного тока на 

устройствах сигнализации, 

централизации и блокировки 

и связи должно быть 110, 

220 или 380 В. Отклонения 

не более чем на 10%.

Постоянный не менее 2,7 кВ 

не более 4 кВ

 В исключительных случаях 

не менее 2,4 кВ 

Переменный не менее 21кВ 

не более 29 кВ 

В исключительных случаях 

не менее 19 кВ 

Вне ИССО

 не ниже 5750

На переезде не 

ниже 6000мм

Не выше 

6800мм

На ИССО 

 не ниже 5570 ммпри переменном токе 25 кВ

Не ниже 5550 мм при постоянном токе 3 кВ
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